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MANUAL DE BOAS PRATICAS

CONSTATADORES ELETRONICOS

O objetivodeste Manuak possibilitar as Conskos Técnicos das coletividades a identificacao de
anomalias na utilizacdo doConstatadores Eletronicos assim coancorreta leitura dos boletins
de encestamento e constatacaque, separadamente ou em conjunt@ossamevidenciara
hipotese dealteracdo de dados.

Importa referirque o presente Manual ndo pretendeibstituiros manuais das marcas no que se
refere asmensagens de erro decorrentes da malocacdo em funcionamento dos respetivos
equipamentos Essamatéria, como € naturgldeve serobservadanesses manuaigjue estarao a
disposicao dos columbdfilos (marca a marca) no site da FPC.

A necessidade deste Manual resulta da observacdo de que eempre os Conselhos Técnicos
sabem interpretaros textos ea simbologia que, 0s equipamentos através dos boletins, por vezes
manifestam sem que de tal se retirem as indispensaveis consequéncias.

Pretende-se pois ajudar ao controle dos diversos processos gue intervém os equipamentos
eletrénicos,assinalar situagcdes de ma utilizacdo, fraudulenta ou ndo, que se entende constituir
motivo paraatuar, designadamente ao nivel desclassifiacdo de unou mais pombosu mesmo

de uma prova de um dadmlumbdfilo.

Chamase atencdo que dManual ndo substitui nesta matéria RDN e de modo particularo
conteudo doCapitulo V] antes a ele se subste. Do quese trata é oferecer uma ajuda na
interpretacdo de situacoes.

Procurando facilitar a leitura, esobretudq a consulta o Manual atendera as situacdes marca a
marca.

Contudq no plano global, € deeferir que entre as decisbes ddaCongresso realizado em
04/10/2014 e da Reunido dai@cdo da FPC d&4/10/2014 se encontra a indispensabilidade de
todos o0s equipamenty) ndo obstante a marca ou modeloatenderem ao disposto no
Regulamento Desportivo Nacional, nomeadamente

ARTIGO 47°
0 X0
Os aparelhos de constatacaetronicaserdo obrigatoriamente regulados por ligacadireta ao
GPS ou ao sistema HKW (frequéncia ojdi

Ora esta éois umaquestao de aplicacdo generalizada uma vez que se conhece a existéncia de
aparelhos quesendo funcionais ngdoram contudo concebidos com a particularidade a que se
refere aparte do Atigo 47° acima descrito.
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=TIPES=

ENCESTAMENTO

1. Ligar o GPS a base, caso seja, um GPS Garmindigay 2 . 230 n2 G&hbé

2. Ligara Base deritcestamento a corrente, e certificge que a luz verde acendeu passado uns
segundos e que comeca a piscar.

3. Aguardar que a luz verde deixe de piscaste momento pode desligar a corrente e o GPS
daBase deEncestamento. A hora esté sincronizada.

Nota: Para agilizar este processo, convém que o GPS esteja desimpedido de ediffsesn
aconselhamos a fazer este processo na rua.

4. Ligar a Base de Encestamento a coreemtos respetivosabos e impressora (nota: aguardar
alguns segundos antes de ligar o 1.° reldgio a encestar).

5. Ligar o relogio a base.

6. Certificara S 1jdzS§ 2a GNBAy2a STSOldza R2a y2 NBfsIA2
(atencdo que caso exista untoncurso em aberto este procedimento ndo podera ser
efectuado, com o prejuizo de apagarem o encestamento anterior).

7. Ir a0 menu Encestar.
8. Selecionar o concurso.

9. Passar os pombos na Base de Encestamento até ouvir um Bip (confirmar se o numero oficial
do pombo é igual ao que aparece no reldgio)
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LISTAGEM DE CHEGADA

1. Ligar o GPS a base, caso seja, um GPS Garmindigay 2 . 20n2 dahbé

2. Liga a Base de Encestamento a corrente, e certifgmgue a luz verde acendeu passado uns
segundos e que comeca a piscar.

3. Aguardar que a luz verde deixe de piscar, neste momento podera desligar a corrente e 0 GPS
da Base de Encestamento. A hora esta simezema.

Nota: Para agilizar este processo, convém que o GPS esteja desimpedido de edificios. Assim
aconselhamos a fazer este processo na rua.

4. Ligar a Base de Encestamento a corrente e os respetivos cabos e impressora (nota: aguardar
alguns segundos antek ligar o 1.° relégio a imprimir).

5. LNJ 2 YSydz GCSOKINJ /2y OdzNE2¢ S Saoz
6. Irao menud L Y LINegGildNdea [ A a i RS wSadzZ Gl R243
guer imprimir a listagem.
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SOBRE A VALIDADE DE CONSTATACAO

Tipes tem simbologia que denuncia facilmente as anomalias. Com efeito, sempre que no
Boletim de chegada que a Tipes chama Resumo de concuesma colunésse observar a
auséncia linha a linha (pombo a pombo) wta pontode exclamacéo!') € seguro que se
verifica uma séria anomalia relativamente ao pombo (ou pombos) em que tal sucede.

O ponto de exclamacéad)(é sinal de tudo OK, logo é imprescindivel a sua presenca no
Boletim de chegada.

Se, em vez do ponto de exclamacd)p ée verificar a letrd/, issoquerera dizer que o
codigo de segurancga da anilha ndo esta confirmado e que, ndo obstante, o nimero da
anilha apresentada no Boletim, seja na sua expressdo em claro igual a do pombo, a
verdade é que o codigo aleatério atribuido a ani#iectronicade encetamento néo é

igual ao codigo aleat6rio correspondente a anililactronicaque passou na antena de
chegada e que deu lugar a constatacliesta situacdo, nem importa perceber porqué
(tratar-se-a muito provavelmente de uma anilha clone relativamente &doestamento),

a constatacao ndo pode ser aceite e deve portanto ser imediatamente desclassificada.

BOLETIM DE CHEGADA

encestadosy 030

Horas wltima apagamento

A argu

APURAMENTOO ATRASOU AIANTCDO RELOGIO CONSTATADOR

Se observamos o boletim de chegada impre&soque atipes chama Resumo de concurso)
verificamos que na parte inferi@monsta Fecho do rel6gio:06.042014 2102:26 06.04.2014 21:02:27

A primeira data e hora corresponde ao momento do fecho do reldgio constatadoroatreaa
seguir esta a data e a hora do Gfg® funciona comgadrao.

Ora no exemplo apontado verifis® que o reldgio constatador esta atrasado 1 segundo.
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UNIKONY,

ALOCACAO OU SUBORDINACAO DE ANILHAS

Ligar a antea de encestamento ao computad@eguidamenteigar o computador;

Passar a chave de c@dina antena de encestamenfmara apagar &z vermelhae verde (se
eventualmente ouvir um sinal sonoro, manter a chave de codigo ate deixar de o ouvir);

N

Passar novamente a chave dalgo;

Carregar naecla 2para integrar horas;

Passar novamente a chade cddigo na antena de encestamento
Carregar em 2 para a subordinacao / al@mac

Chamar o pombo peladtimos 4 nUmeros

Introduzir o chip na antena de encestamento e carregaent OK.

Para imprimir listagem de subordinacdo / alocacdo, devhkgar a impressora ao
computadorjuntamente com a antena de encestamento e preneclaF.

© 0N UMW

PROCEDIMENT®3RA MUDAR OHIF(CASOS DE AVARIA QW@UE O POMBO CHESEM CHIP
a) Chamar o pombo peladtimos 4 nimeros
b) Carregar naecla vermelhae seguidarante carregalOK
c) Com estes procedimentdiao sistema pronto a alocar outro chip ao pombo em questéo.

ENCESTAMENTO
1. Ligar a antena de encestamentampressora ngarte de trasdo aparelho e o GPS parte
lateral,

Ligar o aparelha corrente elécticae passar a chave de codigo, para apagarzavermelhae
verde (caso oucaim sinal sonoro, manter a chave de codigé dgixar de o ouvir);

Passar novamente a chave de cédigo, logo que solicitada;
Passar a chave de cddigo e esperar que aparecanmeses;
Para encestacarregar naecla 1

Colocar a===n0 concurso pretendide carregailOK

Encontra se assim pronto a encest@glocar gpata do pombo com anilha electrénica na
cavidade da antena de encestamento e esperar gl aermeha passe averde ouvindo ao
mesmo tempo4 sinaissonorcs;

8. Depois de todos os pombos encestados, carregatetia F Peca o namero de listas
pretendidas e automaticamente saira a lista de encestamento;

N

N o o ko

ALERTAS
A Se houver uma falha de energia volte a pass chave de codigo, logo que ouvir o sinal
sonoro, repita todos os procedimentos ja efectuados.

A Mantenha os telemdveis afastados no encestamento ena chegada dos pombos

NOT/ASOBRIGATOR&\

A A caixa, a antena de encestamento e a chave de codigo quedazestamento, tem que
ser & mesmas para o fecho da prova.

A Quem concorrer com mais do que um moédulo, antes da chegada dos pombos tem de
passar 0os modulos na caixa.
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LISTA DE CHEGADA
1. Ligar a antena de encestamento e a impressorparée de trasdo apaelho e o GPS rzarte
lateral do aparelho;

2. Ligar o aparelh@ corrente eléctrica com o transformador eapsar a chave de cédiga
antena de encestamenigoara apagar a luzermelhae verde (se eventualmente ouvir um
sinal sonoro, manter a chave de codage deixar de o ouvir);

Passar novamente a chave de cédigo, logo que solicitada;
Passar a chave de cddigo e esperar que aparecam as funcoes;
Carregar naecla 3paradar o fechoe listagem de chegada

Escolher o concurso a fechar ceme==sie e carregar emOK (s6em caso deefetuar mais
gue um concurso N0 mesnwa).

S

SOBRE A VALIDADE DE CONSTATACAO

1 Na colunaObservacdesda LISTA DE CHEGAd®Ates aparelhos pode surgir a inscricdo de
umade trésexpressdes

1- OKque quer dizer que, neste auto, tudo estd bem e que inclusive os pombos foram
constatados com &16dulo de bolsdnstalado neCaixa

2- OK SPVo que representa que a constatacao foi feita sem que o Modulo de bolso
estivesse instalado na Caixa. Esta situa¢cdo acontece designadagnantto o columbdfilo
encesta pombos em mais do que uma coletividade e para cada uma delas tem um Modulo
de bolso. Nestes casos, obviamente que ndo cabendo os dois modulos na caixa, um tera
que ficar de fora, o que nao criard problemas ao columbofilo sesadd concurso fizer
passar o Médulo de bolso pela caixa. Esta € uma situa¢do que ndo constitui um qualquer
problema apenas indica que nesse concurso os pombos foram constatados com o Mdédulo
fora da Caixa. Se os restantes procedimentos abaixo indicades tomplementarmente
controlados, a Lista de Chegada estzwé&ecta

3- ERRODE CODIGOuU OK SP\AERROD que pode corresponder a diversas anomalias
como, por exemplo, estarmos perante uma anilha clone relativamente endestamento

ou ter colocado amddulo a fazer leitura sem terem passado antes dos pombos terem
chegado.Ora, nesta versao (3.21) sempre que se verifique a existéncia de um ERRO
(indiferente do tipo de erro) que conste na lista de chegada a indicacda é
DESCLASSIFITRO

OBSERVACOES OBRIGRIAS NESTES APARELHOS

91 Da analise simultanea da Lista de Encestamento e daddasGhegadalevem resultar as
seguintes situacoes:

- O numero da antena de encestamentis chave de acesso e do méddieve ser o
mesmo nos dois documentos. Incoeréncia enttados sem explicacdo plausivel
implica a desclassificacéo;

- Na Lista de Chegada o numeda caixa / Antena chegad@mpresso pombo a
pombo e em coluna especifica para efeito) deve corresponder ao nimero da caixa e
das antenas atribuidas ao equipamentagadido pelo columbofilo. Deste modo, o
columbdfilo deve entregar uma relagdo com o numero de cada uma das suas
antenas, dado que o respetivo pombal pode ter mais do que uma entrada, devendo
o Conselho Técnico da coletividade (a0 mesmo tempo que selatasaanao
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pombal) conferir tais dados. O mesmo deve suceder com o numero da Caixa.
Alteracdes destes dados, sem uma explicacdo plausivel, implicam a desclassificagao.

- Deve ser sempre conferido o dia e hora de encestamento referidos na Lista de
Chegada coma hora de encestamento constante na Lista de encestamento.
Desfasamento deste dado sem qualquer explicacdo plausivel implica a
desclassificacéo.

N S o R e e S e B B S B o D N S S sl
l UNTIKION L 20S T:A pLE CHEGADRA I

Mo. concurso 17 Data 13.04.2014 Local de solta VNOVASEA

NIF oiube R Digtrito [l Eguipes ©O1 Concorrente 034

sa0 e
ficerto reldgio ]

Modulo
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Enoestados & s 12, 04. 14 18-23-46 noesstados até g 1&8. G4, 14 18-28~41

S70021 fAntena: OOEI00 Chave acesso 2113943184
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Frtenas 3

o
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SOBRE O APURAMENTO DO ATRASO OU ADIANTAMENTO DO RELOGIO CONSTATADOR

1 A lista de chegada ddgnikoncompaa a hora do fecho com a hora do relégidiférenca
pelo que basta verificar e anotar o adiantentg, atraso ou acerto.

Fecho do rel6gio:12.04.2014 2839-12
Diferenca : 13.04.2014 2439-10

1 A prineira data e hora correspondehorado GPS
1 A outra hora corresponde aoddulo do columbdfilo.

1 No exemplo apontado verifieae que o rel6gio constatadestaatrasado 2sequndd.
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24 BENZING

Sobre a validade da constatagao

1 A Lista de Chegada do Benzing faz a Avaliacdo do processo de constatacateitop na
Lista de Chegada devera surgir na Colsea N indicacdo dé&©Kcomo demonstracao de
tudo estara correto. Se nessa coluna apareéd&Kisso representa que 0 processo estara
inquinado por umaualqueranomalia, ainda que muito provavelmentmeazao de anilha
nao valida. Nestas circunstancias, o ou 0os pombos onde tal é indicado, devem ser
desclassificados. A Benzing chama a esta ultima situacédo Avaliacdo Anulada.

A alocacéo (atribuicdo registo) de anilhas eletrénicas
1 O processo de Atribuic&de Anilhas Eletronicas deve ter como suporte a base de dados do
computador da coletividade e, obviamente, a memadria do relogio. A coletividade e o
columbdfilo devem ter sempre em suporte papel uma Lista atualizada de Atribuicdo de
Anilhas Eletronicas.

1 O desfasamento entre o cddigo de anilhas indicada na Lista de Constatagédo e a Lista de
Atribuicdo de Anilhas sem razéo plausivel € motivo para desclassificagdo.

Observacdes obrigatorias nestes aparelhos

1 Da analise simultanea da Lista de Encestamento kisla de Chegadabservase que no
rodapé dos boletins de Encestamento e de Chegada surgem um conjunto de dados,
designadamente o Numero de série, de Autorizacdo, da Antena que deveraospetin
ambos os documentos correspondentes a0 mesmo concurso.

Sobre o0 apuramento do atraso ou adianto do reldgio constatador

1 Alguns modelos d&8enzingddo automaticamente o tempo de atraso ou adiantamento,
pelo que tudo se torna facil. Contudo, modelos anteriores implicam a necessidade de
confrontar fechos e apurgela diferenca o atraso ou adianto do relégio.

Particularidades a atender

1 Como reforco de boa préatica o Regulamento Complementar (a que se refere o Artigo 7° do
RDN) deve colocar a obrigatoriedade dos amadores possuidores deste tipo de
equipamento indcarem, antes do inicio da Campanha Desportiva, 0 n° de série das
antenas instaladas no pombal. Os Conselhos Técnicos, ao mesmo tempo que selam as
antenas aos pombais, devem conferir estes dados.

Manual de Boas Préaticgonstatacéo Eletronica 7



ENCESTAMENTO

ATIS TOP
1- Conectar a impressora a bage encestamento com o cabo.

2- Ligar ambos os equipamentos a energia eléctrica; Ligar a impressora e a base.
3- Ligar o relégio a base com o cabo.

4- Quando aparecer a mensagem #Executar Autorizagao# usar a chave amarela.
5- Seleccionar com as setas #N° de#@ carregar na tecla vermelha.

6- Passar os pombos com a anilha junto a antena; Vai ouvir sinal sonoro.

7- No fim de passar todos os pombos carregue na tecla vermelha #Imprimir#

8- Vai ser impressa a lista de encestamento.

M1

. Conectar a impressaia base de encestamento com o cabo.

. Ligar ambos os equipamentos a energia eléctrica; Ligar a impressora e a base.
. Ligar o reldgio a base com o cabo.

. Carregar na tecla vermelha #Cesto#.

. Quando aparecer a mensagem #Autorizacdo com chave#ipashave amarela.

. Seleccionar o concurso usando as setas.

. Se aparecer a mensagem #alguns concursos nao foram limpos!#.

. Carregar na tecla verde #Limpar#.

© 00 N OO O b W N P

. Carregar na tecla vermelha #Cesto#.

[EEN
o

. Aparece a mensagem #Acertar a hora#.

[ERN
=

. @nfirme se a data/Hora estado correctos ? Carregar na tecla verde #Sim#.

[ERN
N

. Passar os pombos com a anilha junto a antena; Vai ouvir sinal sonoro.

=
w

. No fim de passar todos os pombos carregue na tecla vermelha #Imprimir#.

[EEN
N

. Aparece a mensagem #Paranzestamento confirma?#.

[ERN
a1

. Carregar na tecla verde #Sim#.

[EEN
»

. Aparece a mensagem # Imprimir lista de encestamento#.

[ERN
\'

. Carregar na tecla verde #Sim#.

=
oo

. Vai ser impressa a lista de encestamento.
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G2

. Conectar a impressora a base de enam@snto com o cabo.

. Ligar ambos os equipamentos a energia eléctrica; Ligar a impressora e a base.

. Ligar o reldgio a base com o cabo.

. Seleccionar 2 #Encestamento.

. Carregar na tecla verde.

. Quando aparecer o sinal de chave passar a chasaeetsm

. Se estiver uma das 8 corridas com tracejados temos de a eliminar para libertar os pombos.
. Seleccionar o quadrado a tracejado com as setas e pressionar a tecla verde até limpar.

O© 00 N O O WO DN P

. Posicionar agora o quadrado numa das 8 corridas e carragacha verde.

10. Confirmar as horas e carregar na tecla verde.

19. Passar os pombos com a anilha junto a antena; Vai ouvir sinal sonoro.

11. No fim de passar todos os pombos pressionar a tecla verde até aparecer mensagem.
12. #imprimir lista de encémmento# Carregar na tecla verde.

13. Vai ser impressa a lista de encestamento.

EXEMPLO DA LISTA DE ENCESTAMENTO

R e Sl i T oo e 0 e S s R e et s s 0 e T e e ! e i . e o oy e e b e e +
| BENZING - ENCESTAM LISTA d 12.09.14 19:06:08 l
e N R - s e e s . .- B +
Concurso 3l Local de solta: b

Distancia Areaiiie oL % Hora solta

Coxlqox‘x' .. Nu. : 69123 012345 Nome Concorr. : FIL

Latitude - Longitude

Hora Padrao : 12.09.14 17:17:45 CAN

Hora BENZING : 12.09.14 17:17:45 +000

Sincronizacao : 12.09.14 17:17:45
Encest Pombos : 004

s e - b ——- e AR 2 M S e e Lo RN a1 P
Nu Anilha cor |Electr. |Encestam Caixa
Anilha Data Hora

B R e e e v o 2 0 b e @ e e L e S R L R A N X R X
001 PT 6912 10 2000005F DAS1B2B4|12.09 17:18:3

002 PT 6912 10 2000010F DAS51BSSB|12.09 17:18:42

003 PT 6912 10 2000002F DAS51B26C|12.09 17:18:48

004 PT 6912 10 2000004F DAS51B20D|12.09 17:19:11

e R o e i 20 e o e e e o $rmmmfr e e Fommmmr e e ————- e e, s e e
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LISTA DE CHEGADA

ATIS TOP

. Conectar a impressora a base de encestamento com o cabo.

. Ligar amboss equipamentos a energia eléctrica; Ligar a impressora e a base.
. Ligar o reldgio a base com o cabo.

. Aparece a mensagem #Executar Autorizagao#.

. Passar a chave verde.

. Seleccionar #(Impri. Voo Comp.)

. Carregar na tecla vermelha.

0o N o o b~ WDN P

. Vai ser impgssa a Lista déhegada

M1

1. Conectar a impressora a base de encestamento com o cabo.

2. Ligar ambos os equipamentos a energia eléctrica; Ligar a impressora e a base.
3. Ligar o relégio a base com o cabo.

4. Carregar no botao verde #Avaliar#

5. #Faca Btorizacdo com a chave# Passar a chave verde.

6. Seleccione o concurso a avaliar e carregue no botéo Visto a direita das setas.
7. Verificar a Data / Hora e carregar no botao verde #Sim#.

8. #lmprimir Lista# carregar no botao verde #Sim#.

9. Vai ser impresa a Lista d€hegada

G2

1. Conectar a impressora a base de encestamento com o cabo.

2. Ligar ambos os equipamentos a energia eléctrica; Ligar a impressora e a base.
3. Ligar o relégio a base com o cabo.

4. Seleccionar 8 Avaliacdo com botédo verde.

5. Passar a chave verde.

6. Seleccionar prova e carregar em botéo verde.

7. Verificar Data / Hora e pressionar botdo verde até aparecer mensagem

8. #lmprimir Lista de Avaliagdo#

9. Carregar no botéo verde.

10. Vai ser impressa a Lista@kegada

Manual de Boas Préaticgonstatacéo Eletronica
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Exemplo dd.ista de Chegada Valida

S e S s S e s e i R e e e S R e e e S e +
| BENZING - LISTA DE CHEGADA de : 12.09.2014 18:49:55 |
B T T T +
Concurso 01.Concurso Local de solta:

Latitude Longitude

Distancia Hora solta

Concorr. Nu. 69123 012345 Nome Concorr. FIL

Latitude Longitude

Hora Padrao
Hora Benzing
Sincronizacao

12.09.14 18:41:20

CAN Hora Padrao

12.09.14 18:41:20 +000 Hora Benzing
12.09.14 18:41:20

12.09.14 18:48:29 CAN
12.09.14 18:48:29 +000

Encest Pombos 008 P. Constatad. 008

e e e e o e e fo—fo——fommm oo hee
Ran| Anilha Col. |Electr. |Chegada Se|Ant |Velocid |[Nom

Anilha Data Hora No|Nu. m/m

e e T DS e S e Fo—fmm e —— -
001 PT 6912 10 2000005F DA51B2B4(12.09 18:46:23.5 01 007
002 PT 6912 10 2000007F DA51B2EE|12.09 18:46:25.7 01 006
003 PT 6912 10 2000011F DA51B2CD|12.09 18:46:29.0|0K| 01 004
004 PT 6912 10 2000009F DA51B84E|(12.09 18:46:30.6|0K| 01 005
005‘ PT 6912 10 2000002F DA51B26C|12.09 18:46:32.7|0K| 01 008
006 PT 6912 10 2000010F DA51B55B(12.09 18:46:34.9|0K| 01 002
007 PT 6912 10 2000001F DA517BD9(12.09 18:46:37.0|0K| 01 003
008 PT 6912 10 2000004F DA51B20D|12.09 18:46:39.6(0K| 01 001
e s e Fommm e e OO R o=

Os pombos constantes na lista de chegada séo validos quando aparece a in@&agén
exemplo marcado com um circulo vermelho).

Exemplo da Lista de Chegada Invalida

+—————-.__.....~_..‘—-...A._...--. " e v - - - -

AR e e e e ot e e e e e e e - - . e e e - en wm we .. . e +
| BENZING - LISTA DE CHEGADA de 12.09.14 19:08:39 |
+ .................. R R - . PN Bl A N Ee e e e e B e s e g e 90 ke e en e e - ——— - - ——————a +
concurso (301 | Lacal de solta: Sy
Distancia S et Hora solta il
Con;orr. N, 69123 0123448 Nome Concorr. FIL
Latitude Longi tude
Hora Padrao 12,089,014 17:17:4% 'CAN Hora Padrao : 12.09.14 19:07:34 CAN
qua EESZING 12.09.14 17:17:45 4000 Hora BENZING : 12.09.14 19:07:34 +000
Sincronizacao 12350914 17:0%7:45
Encest Pombos 004 P. Congtatad. 004
“‘-1----—-—-—-—-------‘-.n-_* ..... ’ ........... ‘ _________________ g e e
Na.| Anilha cor |Electr. |Chegada Ant |Nom|Sec|Caixa

i Anilha Data Hora Nu. t
e L e e e e et At o it e At [y P e e
001 | PT 6912 10 2000005F DAS1B2B4|12.09 19:04:20.4| 011|001
{02 PT £912 10 2000004F DAS1B20D112.09 19:04:37.0{ 001|004
003 PT 6912 10 2000002F DAS1IB26C|12.09 19:04:41.3| 01003
004 PT 6912 10 2000010F DAS1B55B|12.09 19:04:43.1| 01002
e i - o —————— D et e S

Sempre que aparece a indicagd®K(assinalado neste exgrto a vermelho) isso significa que
0 processo € invalido devendtodos os pombos que tenham essa indicacdo ser
desclassificados
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MENSAGENS DE ERROS

NO POMBAL
Visor Descricao
111 Sem reldgio externo
112 A CAN néo pode ser configurada
113 Reldgio externmao responde ou erro ao acertar a hora
114 Uma corrida ja foi iniciada
116 Sem GPS conectado
117 Coordenadas de GPS falsas
118 Coordenadas de GPS invalidas
121 Ligacéo a antena interrompida
141 Sem pombos registados
142 Corrida ou treino em curso

NA COLETIVIDADE

Visor Descricao

211 O CPN néo esta conectado

212 Relégio externo ndo encontrado (desligado)

213 Reldgio externo desactivo ( ndo recebe sinal)

214 Alimentag&o externa desligada

215 Relogio CAN ndo consegue acertar

216 Rebgio FUN s0 acerta na colectividade

231 A corrida néo foi impressa

233 Todas as corridas impressabnpossivel encestar

234 Sem Corridas

241 Nenhuns pombos registados

242 O Pombo néo esta registado

243 O Pombo ja foi encestado

244 O Pombo foi usadnoutra corrida

245 A anilha estd emparelhada noutro pombo

246 S0 para a colectividade

247 O SN da anilha é falso

248 Tipo de anilha errado

249 N&o consegue ler o SN da anilha

250 Verifique o rel6gio! Bateria fraca?
IMPRESSORA

Visor Descricédo

401 Erro de comunicagao com o computador

402 Erro de comunicagédo com o MCN

OUTROS ERROS

Visor Descricao
501 Licenca Expirada
511 Flash avariadg contacte a Benzing
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1 O Cddigo da antena de encestamentoonstante daespetiva Lista de Encestamento deve
aparecer também e exatamente igual na Lista de Constatacao.

1 Na Lista de Constatacdo surge uma colaiatrata-se de uma coluna que faz a avaliacédo
da anilha eletronica. Se, pombo a pombo constatado, se obséiatudo normal. Se
surgirNOKou ERRGUsso quereréa dizer anomalia, designadamente com a anilha eletronica
do ou dos pombos onde tal indicagdo aparece e, nessas circunstancias, esses pombos
devem ser desclassificados.

1 No programa de classificacbes GPC da Pompeando tal sucede este ndo aceita a
transferéncia de dados. O problema da admisséao irregular dos dados s podera acontecer
guando se lancam os dados a mao.

A alocacdo (atribuicéo registo) de anilhas eletronicas

1 O Bricon permite que a alocacdo das anilhaketronicas seja efetuada pelos proprios
columbdfilos. Isso permite que se facam alocacBes (inclusive referentes a um mesmo
pombo) no intervalo entre concursos, nas situacfes de emergéncia durante o
encestamento, etc. Tal possibilidade exige que sobreekxerca grande vigilancia.
O correto € que o columbofilo, imediatamente apds a alocacédo das anilhas por si realizada,
transfira para o computador da coletividade essa aloca¢do. Contudo, este procedimento s6
estara plenamente correto se for feito o inger ou seja, o relégio do amador devera
receber de volta e de imediato do computador os dados que antes tinha enviado. Logo a
seguir deve ser impressa a Lista de Acoplamento que no fundo valida as alocacdes.
A Lista de Acoplamento referenciard cdd® os panbos que constam dos dados do
computador da coletividade. Todos os que tendo participado num concurso se nao tiverem
uma tal referéncia devem ser desclassificados.

1 No caso das alocacdes de emergéncia devera ser feita uma impressdo imediata da
respetiva algacao para, deste modo, se assegurar a indispensavel validacao.

1 O modo mais seguro de lidar com a situacdo é apds a impressdo da Lista de Constatacéo
proceder a uma Lista de Acoplamento e, deste modo, conferir da correcao da atribuicao
das anilhas eletrooas.

Sobre o0 apuramento do atraso ou adianto do reldgio constatador
1 OsBricondao automaticamente o tempo de atraso ou adianto pelo que tudo se torna facil.

Particularidades a atender

1 OsoftwaredaBriconadmite a possibilidade de incluir o n°® de sérasdntenas nos
pombais dos columbofilos. Se apds eventual conferéncia pelo Conselho Técnico se verificar
ndo haver coincidéncia entre o nimero da antena de constatacdo com 0s numeros de série
de que previamente foi feito levantamento, estaremos perante @mamalia.
Desfasamento destes dados sem qualquer exgdioa plausivel devera implicar a
desclassificacao.

1 Como reforgo de boa pratica O Regulamento Complementar (a que se refere o Artigo 7° do
RDN) deve colocar a obrigatoriedados amadores possuidores deste tipo de
equipamento indicarem antes do inicio da Campanha Desportiva 0 n° de série das antenas
instaladas no pombal. Os Conselhos Técnicos ao mesmo tempo que selam as antenas aos
pombais devem conferir estes dados.
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Exemplo da lista de Chegada Valida

Na colunaAVos pombos estdo assinalados card

Exemplo da lista de Chegada Invalida

Sempre que aparece a indicacBl®Kou ERRassinalado neste exemplo a vermelho) isso
significa que o processo € invélido devertdddos os pombos que tenham essa indicagdo ser
desclassificadas
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